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Novatech-Hofbiogasanlage

Nur mit Giulle
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Erst mit dem EEG
2012 lohnte sich fiir
Marco Friedrich eine
reine Giilleanlage.
Die Technik ist auf
hohem Niveau und
doch auf das Notige
reduziert.

Gras und Mais bekommen nur die Kiihe, die Novatech-Hofbiogasanlage nur Glle

Eigentlich kam Biogas flir Marco Friedrich
nie infrage. Er ist Milchbauer, bewirtschaf-
tet knapp 200 Hektar Land, mehr als die
Halfte davon Grinland. Da war nie auch
nur ein Hektar fur den Anbau von Energie-
pflanzen flir eine Biogasanlage tbrig. Und
eine Biogasanlage mit zugekaufter Mais-
silage betreiben? ,Niemals!", antwortet er
prompt, aber die Gillle, ,die ist ja da“. Un-
bekannt waren ihm Biogasanlagen nicht,
die nachsten von Berufskollegen stehen
schlieBlich nur wenige Kilometer entfernt,
denn der niederséchsische Landkreis Ro-
tenburg z&hlt bundesweit zu denen mit be-
sonders hoher Anlagendichte.

Doch dann kam das EEG 2012 mit der
neuen Kategorie Gillle-Hof-Biogasanlage,
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Milchbauer und Biogasanlagenbetreiber Marco
Friedrich (links) und Frank Christiansen, Ver-
treter des Anlagenbauers Novatech fiir Nord-
deutschland. Friedrich bewirtschaftet 90 Hek-
tar Land, auf denen er Futtermais anbaut, und
95 Hektar Griinland. Insgesamt 350 Milchkiihe
und 230 Rinder hélt er in zwei Stéllen. Neben
zwei Mitarbeitern hilft ihm auch noch sein
Vater. Im kommenden Jahr wird seine Fliche
durch den Zukauf eines Hofes auf 220 Hektar

wachsen.

bei der es 25 Cent je eingespeister Kilo-
wattstunde Strom gibt; und das ganz ohne
Substratkosten. Da hatte Friedrich schnell
Uberschlagen, daB es sich trotz knapp ei-
ner halben Million Euro Investitionskosten
lohnen mifBte. Bei zwei Anlagenbauern
hatte der Landwirt dann konkret ange-
fragt: einem aus der Region und der No-
vatech GmbH aus Wolpertshausen in Ba-
den-Wirttemberg. Dort hat die kleinteili-
gere Struktur in der Landwirtschaft schon
immer den Bau kleinerer Anlagen erfor-
dert. Er habe sich nicht einmal eine Refe-
renzanlage angeschaut, erinnert sich
Friedrich, aber mit einigen Betreibern aus-
fuhrlich telefoniert. Das habe ihm ausge-
reicht.

Einzige Substratquelle:
350 Milchkiihe

Entstanden ist schlieBlich eine
reine Gulleanlage, nur ein paar
Meter hinter dem vor vier Jah-
ren gebauten Boxenlaufstall far
350 Milchkiihe am Ortsrand
von Barchel bei Bremervirde.
Die Vorgrube mit Pumpe sowie
ein Endlager waren vorhanden.
Auf eine Abdeckung fiir das
Endlager konnte verzichtet
werden, da die Biogasanlage
weder mit Nawaro noch mit
Mist gefattert wird. Neu gebaut
werden muBten also nur der
Fermenter, der Gasspeicher
und das Blockheizkraftwerk.
Die Proportion des Fermenters
wirkt im ersten Augenblick
etwas ungewohnt: ,Die sind
sonst etwa einen Meter in den
Boden eingebunden®, erklart
Frank Christiansen, Vertreter

Hofbiogasanlage Barchel

Substrat: Gulle von 350 Milchkiihen

Fermenter: 1.206 m?, mit Betondecke,
Tauchmotorriihrwerk

Endlager: 2.800 m?, vorhanden, offen;
ein weiteres am Hof mit 1.200 m?

Gasspeicher: 150 m?, extern
Entschwefelung: biologisch durch
Luftzufuhr

Gastrocknung: unterirdisch verlegte
Gasstrecke mit Kondensatschacht

Bhkw: Elektro Hagl, 75 kW(el),
109 kW(th), 36 % elekir. Wirkungsgrad

Warmenutzung: Fermenterheizung,
Heizung fiir 2 Wohnh&user

des Anlagenbauers fiir Norddeutschland.
Aber das ging bei Friedrich nicht, da unter
dem Fermenter das Einspeisekabel seiner
Photovoltaikanlage verlduft. Die Be-
schickung ibernimmt die am Stall vorhan-
dene Durdumat-Gillepumpe mit 15 Kilo-
waitt Leistung, nur die doppelwandige Lei-
tung zum Fermenter muBte neu verlegt
werden. Im Fermenter dreht ein Tauch-
motorrihrwerk von Zeit zu Zeit ein paar
schnelle Runden. ,Ein schneller Impuls,
das reicht aus und verringert den Eigen-
strombedarf’, meint Christiansen. Die hy-
draulische Verweilzeit betragt — fur. Gille
lange — 45 Tage. Das habe den Vorteil,
dafB immer nur kleine Portionen kalte Giil-
le in den Fermenter gelangten, die dann
auch die Temperatur von normalerweise
42 Grad in der Gadrmasse kaum senken
wirde, so Christiansen weiter. Der Uber-
lauf flir den Austrag des Gérrestes in das
benachbarte Endlager erfolgt passiv,
wenn ein entsprechender Fullstand er-
reicht ist, und spart damit Stromkosten.
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Die Betondecke des Fermenters
dient als Trédger fiir die Notfackel,
eréffnet durch ein Bullauge den
Blick ins Innere und besitzt einen
DurchlaB fiir das Tau
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Abgedeckt ist der etwa tausend Kubik-
meter fassende Fermenter mit einer Be-
tondecke: Nur so sei der Behalter gut
genug isoliert und kénne Heizenergie
gespart werden, begriandet Novatech-Ver-
treter Christiansen die Bauweise. Auch
misse keine Folienhaube entfernt wer-
den, wenn man an das Tauchmotorrihr-
werk heranmlsse.

Separater Gasspeicher

Folglich wird das Biogas in einem separa-
ten Gassack gesammelt, der in einem
schlichten Getreidesilo mit Dach unter-
gebracht ist und dessen glédnzend silbrige
Farbe sich deutlich vom Dunkelgriin der
Gbrigen Anlagenbestandteile abhebt. Die
Gastrocknung besteht aus einer 100 Meter
langen, unterirdisch verlegten Gasleitung
mit Kondensatschacht. Das Kondensat wird
in das Garrestlager abgepumpt. Einige
Leerrohre sind auch gleich mitverlegt wor-
den, deren Enden vor dem Technikcontai-
ner noch offen aus der Erde herausragen.
Der (ber die Kuhlstrecke geschobene
Sand ist noch ganz frisch, nur ein paar
Katzenpfoten haben sich eingedriickt.

In Betrieb ging die Anlage Mitte Dezember
vergangenen Jahres nach nur sieben
Wochen Bauzeit. Sogar die Genehmigung
kam recht schnell. Ein Schall- und ein
Geruchsgutachten zéhlten zu den Forde-
rungen, die es wohl nicht Gberall gibt. Aber
Friedrichs Anlage steht direkt am Dorf-
rand; das néchste Wohnhaus ist gerade
eine Ackerbreite entfernt — die stark befah-
rene BundesstraBe auch. Einige Anwoh-
ner hatten Bedenken wegen des Geruchs
gehabt, erinnert sich Friedrich. Das war
schon so, als er den Kuhstall baute. Mit
der Biogasanlage kam erneuter Wider-
stand, obwohl die Vergarung die Giille ge-
ruchstechnisch eigentlich nur besser
machen kénne, so der Landwirt.

Touch-Display statt groBem Gomputer

Neben dem Bhkw-Container steht noch
ein zweiter kleiner, fast wurfelférmiger

Ubrerstcht Biogasontage

Enirag

Container. Christiansen 6ffnet die Tir: An
der hinteren Wand befinden sich die
Schaltschrénke, auf einer Tur ist in Augen-
hohe ein kleines, einfaches Touch-Display
angebracht. ,Wir haben ja nur einen Fer-
menter, ein Rihrwerk und die Gillepum-
pe“, meint der Novatech-Vertreter. Um-
fangreiche Substrattagebiicher oder ahnli-
ches sind auch nicht zu filhren — also
konnte ohne Qualitatsverlust Ausstattung
eingespart werden. In der Ecke befindet
sich noch der Kompressor fiir den Uber-
lauf, der alle 15 Minuten eine Luftblase
durch das Rohr schickt, damit es frei
bleibt.

Auf dem Boden stehen zwei knallorange-
farbene Geréte, beide in Akkuladestatio-
nen. ,Mit der ex-geschitzten Lampe kann
ich von der Fermenterdecke aus durch
das Bullauge in den Behdlter hineinleuch-
ten, erkléart der Betreiber — zudem seien
mobile Leuchten flexibler als festinstal-
lierte, ergénzt Christiansen. Das zweite
Geréat ist ein mobiles GasmeB- und Warn-
gerét. DauermeBstellen gibt es nicht, nur
Anschlisse fiir das mobile Gerdt am
Fermenterausgang und vor dem Bhkw.
Wichtig seien die Messungen vor allem in
der Anfahrphase, so Christiansen. Die
Férdermenge der Pumpe wird entspre-
chend des Gasspeicherfllistandes ge-
regelt. Wenn zu wenig Gas kommt, erhéht
Friedrich die Fordermenge der Pumpe
und umgekehrt.

Hagl hat Erfahrung mit Kiein-Bhkw

Im Bhkw-Container nebenan lauft ein
MAN-Sechszylinder-Motor, der von Elek-
tro Hagl aus Geisenfeld bei Ingolstadt
ausgerustet wurde. Der sliddeutsche
Bhkw-Bauer habe viel Erfahrung mit klei-
nen Bhkw, begriindet Christiansen die
Wahl. In dem Container ebenfalls unterge-
bracht sind der Bhkw-Schaltschrank mit
einem ebenso kleinen und Ubersichtlichen
Touch-Display sowie die Regelung der
Luftzufuhr in den Fermenter flr die biolo-
gische Entschwefelung. Die Bakterien da-
flr siedeln an der Betondecke und auf der

BIOGAS
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Statt eines kompletten PC reicht auch
ein kleinerer Bildschirm am Schalt-
schrank, der jedoch als Touch-

Fotos: Meier

screen.

Hier wird die Luft fiir die biologische
Entschwefelung zudosiert.

In der unterirdisch verlegten Gas-
strecke kondensiert das Wasser aus.
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